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Tiefengeothermie in Bad Bevensen
Ein Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung

Aufsuchungsfeld Ilmenau 1 vom 01.02.2023
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Agenda

u Historie

u Ergebnisse der Machbarkeitsstudie

u Abschätzung des Fündigkeitsrisikos

u Projektstruktur

u Kosten

u Arbeitspakete 

u Warum Tiefengeothermie?

u Zusammenfassung und Ausblick
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Historie

1964 Bohrung Seedorf 2

1967/1968 Bohrung Alter Wiesenweg

1970 Inbetriebnahme Thermalbad

1975 Anerkennung als Heilbad

2006 Projektidee Geothermie

09.10.2009 Vorstudie

30.10.2014 Machbarkeitsstudie

13.04.2017 Abschätzung des Fündigkeitsrisikos Leibnitz-Institut für 

Angewandte Geophysik Hannover
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Historie
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21.04.2021 Vorlage Projektskizze und Wirtschaftlichkeitsberechnung beim MU

23.06.2022 Land Niedersachsen (MU) stellt Risikoabsicherung in Aussicht

07.03.2023 Stadtrat beschließt einstimmig den Gesellschaftsvertrag zur Gründung 

der Projektgesellschaft

22.12.2023 notarielle Beurkundung der Gesellschaftsgründung

17.01.2024 Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister

14.05.2024 Stadtrat beschließt Haushalt 2024 inkl. Finanzierung Gesamtprojekt

04.11.2024 Antrag zur Risikoabsicherung an 
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Ergebnisse der 

Machbarkeitsstudie



Ą Auswertung Seedorf 2 (1964)

u Sole in 2.870 m Tiefe

u 105 ÁC

u Pumpversuch 10 l/s

u hoher Salzgehalt

u Verfüllung 1981

u Nutzung für Wärmegewinnung nicht möglich
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1. Geologische Rahmenbedingungen

8Quelle: Achilles Ingenieurbüro, D. Michalzik & H. Achilles (2018)



2. Temperaturprognose
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Quelle: GeoiIS (2014)



3. Geologie
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Bohrtechnisches Konzept
hydrogeothermische Dublette mit

2 potentiellen Erschließungsvarianten
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Kenndaten

12

Variante A Variante B

u Erschließungskonzept Wärme Wärme/Strom

u Zielhorizont Rhät Dethfurt

u vertikale Bohrtiefe 2.400 m 3.300 m

u Temperaturerwartung ca. 95 ÁC ca. 128 ÁC

u erwartete Förderrate 30 l/s 30 l/s

u thermische Leistung 3,7 MW 7,33 MW

u elektrische Leistung max. 518 kW



Gute Abnahmestrukturen
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Abschätzung des Fündigkeitsrisikos

POS (Probability of Succcess) Studie

Leibnitz-Institut für Angewandte Geophysik 

Hannover, 13.04.2017
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Gesamtwahrscheinlichkeit 

der Fündigkeit

Fließrate [l/s] Wasserspiegel-

absenkung [m]

Temperatur [ÁC] Gesamtwahr-

scheinlichkeit [%]

20 93 90 53

30 139 90 51

20 480 90 70

20 480 86 80
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Auswertung und Interpretation
gemäß Projektskizze Geodienste 30.03.2021

u Aufgrund der eingeschränkten Datenlage im Buntsandstein konnten nur die    

Rhät-Sandsteine betrachtet werden.

u Fündigkeit 80%

u Wahrscheinlichkeitserwartung Temperatur: 90 ÁC mit 84,6 %

u höhere Absenkung des Wasserspiegels erforderlich  

von bisher 100 m auf 430 m bei 20 l/s  und 700 m bei 30 l/s

u daraus folgt: höherer Stromverbrauch der Förderpumpe

u Die Überarbeitung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hat einen wirtschaftlichen 

Betrieb auch mit diesen etwas herabgesetzten Erwartungen bestätigt.
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Projektgesellschaft

ÅGründung

ÅPersonal

ÅAusstattung

ÅWirtschaftsplan

Genehmigungen

Planungen

ÅFinanzierung

ÅSeismik

ÅBohrplatz

ÅBohrung

ÅFörderung/Zuschüsse

ÅOberirdische Anlagen

Seismik/Bohrungen

ÅAusschreibung

ÅDurchführung

ÅTests

ÅAuswertung

ÅEntscheidungen

Heizwerk

ÅObjektplanung

ÅAusschreibung

ÅDurchführung

Wärmenetz

ÅObjektplanung

ÅAusschreibung

ÅDurchführung

Projektstruktur

Öffentlichkeitsarbeit
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Kosten
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A Bohrung - Risikobudget  10.870.000 ú

B Bohrung                             8.378.000 ú

C oberirdische Anlagen 6.418.000 ú

Gesamt                                25.667.000 ú



Zeitplan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Quartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Projektgesellschaft

Genehmigungen, 

Risikoabsicherung

BEW-Zuschuss 

Seismik/Bohrungen

Heizwerk

Wärmenetz

Öffentlichkeitsarbeit

Meilensteine

Finanzbedarf 0,13 Mio. ú0,42 Mio. ú5,56 Mio. ú13,13 Mio. ú3,61 Mio. ú2,85 Mio. ú
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Projektkosten 25,7 Mio. ú (Stand: 09/2024)



Projektplan
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Arbeitspakete 

bis Abschluss der Bohrungen
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